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Ogólny wzór certyfikatu stałości właściwości użytkowych wydawanego w systemach 1 lub 1+ (dokument odniesienia – hEN)

	Logo jednostki certyfikującej wyroby
	Jednostka Notyfikowana Nr < nnnn >
< Nazwa i adres jednostki certyfikującej wyroby >


Certyfikat stałości właściwości użytkowych

< nnnn-CPR-zzzz >
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :
< Nazwa wyrobu budowlanego (wyrobów budowlanych) >
< parametry wyrobu (poziomy i klasy właściwości użytkowych wyrobu); w przypadkach mających zastosowanie – metoda (-y) oznakowania CE; opis wyrobu (identyfikacja i zamierzone zastosowanie (-a), jakie producent przewiduje w odniesieniu do deklaracji właściwości użytkowych) >

wyprodukowanego (-ych) przez lub dla :
< Nazwa producenta >
< dokładny adres >
w zakładzie (-ach) produkcyjnym (-ych) :
< Nazwa (-y) zakładu (-ów) produkcyjnego (-ych) >
< dokładny (-e) adres (-y) >
Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załączniku ZA normy (norm) :
< EN AAAA:yyyy/An:yyyy/AC:yyyy >
w systemie < system (-y), w ramach których przeprowadzono certyfikację > w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że

wyrób budowlany spełnia (wyroby budowlane spełniają) wszystkie wymagania określone dla tych właściwości użytkowych
Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu < data >  (znowelizowany dd.mm.rrrr……..) i pozostaje ważny, dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą wyrób.
	< miejscowość, data >
	<podpis osoby upoważnionej >
< tytuł, stanowisko >


Ogólny wzór certyfikatu stałości właściwości użytkowych wydawanego w systemach 1 lub 1+ (dokument odniesienia – EOT)

	Logo jednostki certyfikującej wyroby
	Jednostka Notyfikowana Nr < nnnn >

< Nazwa i adres jednostki certyfikującej wyroby >


Certyfikat stałości właściwości użytkowych

< nnnn-CPR-zzzz >
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :
< Nazwa wyrobu budowlanego (wyrobów budowlanych) >
< parametry wyrobu (poziomy i klasy właściwości użytkowych wyrobu); w przypadkach mających zastosowanie – metoda (-y) oznakowania CE; opis wyrobu (identyfikacja i zamierzone zastosowanie (-a), jakie producent przewiduje w odniesieniu do deklaracji właściwości użytkowych) >

produkowanego (-ych) przez lub dla :

< Nazwa producenta >
< dokładny adres >
w zakładzie (-ach) produkcyjnym (-ych) :

< Nazwa (-y) zakładu (-ów) produkcyjnego (-ych) >
< dokładny (-e) adres (-y) >
Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w Europejskiej Ocenie Technicznej (ETA) :
< ETA yy/BBBB >
w systemie < system (-y), w ramach których przeprowadzono certyfikację > w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że
wyrób  budowlany spełnia (wyroby budowlane spełniają) wszystkie wymagania określone dla tych właściwości użytkowych.
Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu < data > (znowelizowany dd.mm.rrrr……...) i pozostaje ważny, dopóki jest ważna ETA i warunki wytwarzania i/lub zakładowa kontrola produkcji nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub wycofany przez jednostkę certyfikującą wyrób.
	< miejscowość, data >
	<podpis osoby upoważnionej >
< tytuł, stanowisko >


	Ogólny wzór certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji wydawanego w systemie 2+ (dokument odniesienia – hEN)

Logo jednostki certyfikującej zakładową kontrolę produkcji
	Jednostka Notyfikowana Nr < nnnn >

< Nazwa i adres jednostki certyfikującej zakładową kontrolę produkcji >


Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji

< nnnn-CPR-zzzz >
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :
< Nazwa wyrobu budowlanego (wyrobów budowlanych) >
< parametry wyrobu (poziomy i klasy właściwości użytkowych wyrobu); w przypadkach mających zastosowanie – metoda (-y) oznakowania CE; opis wyrobu (identyfikacja i zamierzone zastosowanie (-a), jakie producent przewiduje w odniesieniu do deklaracji właściwości użytkowych) >

wyprodukowanego (-ych) przez lub dla :
< Nazwa producenta >
< dokładny adres >
w zakładzie (-ach)  produkcyjnym (-ych) :
< Nazwa (-y) zakładu (-ów) produkcyjnego (-ych) >
< dokładny (-e) adres (-y) >
Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm) :
< EN AAAA:yyyy/An:yyyy/AC:yyyy >
w systemie 2+ w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że

zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone dla tych właściwości użytkowych.
Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu < data > (znowelizowany dd.mm.rrrr……...) i pozostaje ważny, dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub wycofany przez jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji. 
	< miejscowość, data >
	<podpis osoby upoważnionej >
< tytuł, stanowisko >


Ogólny wzór certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji wydawanego w systemie 2+ (dokument odniesienia – EOT)

	Logo jednostki certyfikującej zakładową kontrolę produkcji
	Jednostka Notyfikowana Nr < nnnn >
< Nazwa i adres jednostki certyfikującej zakładową kontrolę produkcji >


Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji

< nnnn-CPR-zzzz >
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :
< Nazwa wyrobu budowlanego (wyrobów budowlanych) >
< parametry wyrobu (poziomy i klasy właściwości użytkowych wyrobu); w przypadkach mających zastosowanie – metoda (-y) oznakowania CE; opis wyrobu (identyfikacja i zamierzone zastosowanie (-a), jakie producent przewiduje w odniesieniu do deklaracji właściwości użytkowych) >

wyprodukowanego (-ych) przez lub dla :

< Nazwa producenta >
< dokładny adres >
w zakładzie (-ach) produkcyjnym (-ych) :

< Nazwa (-y) zakładu (-ów) produkcyjnego (-ych) >
< dokładny (-e) adres (-y) >
Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w określone w Europejskiej Ocenie Technicznej (ETA) :

< ETA yy/BBBB >
w systemie 2+ w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że

zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone dla tych właściwości użytkowych.
Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu < data > (znowelizowany dd.mm.rrrr….…..) i pozostaje ważny, dopóki jest ważna ETA i warunki wytwarzania i/lub zakładowa kontrola produkcji nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub wycofany przez jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.
	< miejscowość, data >
	<podpis osoby upoważnionej >
< tytuł, stanowisko >
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